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ESTE PRODUCTO ES FABRICADO BAJO 
UNA O MAS DE las SIGUIENTES 
PATENTES DE SONY EN EUA: 4,429.194; 
4,736,435; 4,668,842, Y OTRAS PATENTES 
EMITIDAS O PENDIENTES EN EUA, Y 
OTROS PAlSES 


Caractertsticas 


AUDIFONOS ESTEREO 

33-1206 

MANUAL DEL PROPIETARIO 
Favor de leer antes de utilizar el equipo 



• El mecanismo protector contra humedad previene que el sudor llegue hasta las orejas cuando 
este haciendo ejercicio (Ver fig. A) 

• Diseno plegable y compacto. 

• Circuito Acustico turbo de Sony para obtener una mejor calidad de sonido. 

• Debido a que los auriculares se ajustan de forma fija en las orejas, se minimiza la fuga de 
sonidos, y se conserva una calidad de audio constante. 


Especificaciones 

Tipo: 

Unidades audifonos: 
Capacidad de potencia: 
Impedancia: 

Sensibilidad 

Frecuencia de Respuesta: 
Longitud del Cable: 

Peso: 


Abiertos, dinamicos 
060 mm, tipo cupula 
50 mW (lEC*) 

16fia 1 kHz 
104dB/mW 
20-20 000 Hz 

1 ,2m con miniclavija estereo 
Aprox. 18g (sin cable) 

*IEC = Comite Electrico Internacional 

El diseno y las especificaciones estan sujetos a cambio sin previo aviso. 


Como usar los Audifonos 

Coldquese el audifono marcado con R en el oido derecho y el marcado con L en el oido izquierdo. 
(ver Fig. B) 


Como Doblarlo (ver Fig. C) 


Precauciones 

• Al escuchar con los audifonos a un volumen muy alto se puede danar su audicidn. Para 
seguridad en el trafico, no los utilice cuando maneja un auto o una bicicleta. 

• Durante almacenamiento prolongado no coloque peso o presidn a los audifonos, pues se 
pueden deformar. 
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